Dispensation fra deklaration 

Grundejerforeningen Gammel Toftegaard.

Farver på træværk.

Alt træværk over murhøjde skal bibeholde de oprindelige farver.

Mørkebrunt eller sort.

Træværk under murhøjde må udover sort og mørkebrunt males i kystfarver, f. eks. Gori 88 og Gori 77 eller tilsvarende.

Vinduer og indgangsparti skal være i samme farve.

Nedløbsrør.
Ved udskiftning af nedløbsrør, kan der skiftes til plast.

Farve skal være granitgrå. ( Så tæt på zink som mulig )

Badeværelsevinduer.

Sprosserne kan fjernes på betingelse af, at de nederste mursten vendes således at de mures op som rulleskifte.

Ekstra vindue i entreen.

Der kan etableres ekstra vinduer i entreen.

Vinduerne skal placeres som badeværelsevinduerne og have samme udsende.

Der må max etableres vinduer svarende til 2 sæt badeværelsesvinduer.

Ekstra vinduer i nordvendte stuelænger.
Der kan etableres ekstra vinduer i nordvendte stuelænger i de huse, hvor langvæggen vender ud mod fællessti eller vej.

( Thyra Danebods Vej ).

Viduerne skal etableres som badeværelsesvinduerne.

Vinduerne skal placeres i bagmuren, højde og bredde som badeværelsesvinduerne. Det er valgfrit om vinduerne skal have murede sprosser, men skal i ydermuren afsluttes som badværelsesvinduerne.

Hoveddør.

Det er tilladt at sætte vindue i hoveddøren.

Det er tilladt at lave hoveddøren som halvdør. 

Døren skal dog i lukket stand fremtræde som heldør.

Skodder.
Der kan opsættes skodder omkring køkkenvinduet når de overholder følgende betingelser.


De skal være udført som jalosiskodder


Der skal være to skodder


Hver skoddes bredde skal være lig med ½ vinduesbredde


Højden skal være lig vindueshøjden, dvs., at top og bund skal flugte.

Havedør.
Der er tilladt at lave havedøren som halvdør. 

Døren skal dog i lukket stand fremtræde som heldør.

Det er tilladt at flytte havedøren inden for den mur hvor en er placeret.

I huse med 2 havemure kan havedøren flyttes fra den nuværende placering og ind til 

2 meter fra murhjørnet.

Ved flytning af havedøren skal muren genopbygges med de gamle mursten eller sten magen til.

Døren skal åbne indad.

Havemur.
De nuværende cementblokke på toppen af muren kan udskiftes med røde teglsten af samme farve, udformning, længde og bredde som de nuværende tegl på tagene.

Teglstenenes hældning skal være højst på indersiden ( ind mod gårdhaven ) og lavest på ydersiden.

Teglstenene skal rage mellem 3 og 5 cm ud over murens yderside.

Skorsten.

Det er tilladt at nedtage den murede skorsten.

Taget skal i så fald reetableres som det øvrige tag.

Øvrige skorstene skal være sortmalede rør.

Solfangere
Solfangere kan opsættes ind mod egen have, når følgende krav opfyldes.


Den må ikke genere andre ved støj.


Max 10 m2


Min. 1 meter fra fri gavl.


Min. 50 cm under tagrykken.


Skal placeres i flugt med taget og med undersiden i plan med dette.


Må max. være 20 cm høj.

Husdyrhold.

Almindelige familiedyr må holdes, såfremt de ikke generer andre med støj eller lugt. Eksempelvis:  hunde, katte, stuefugle, kaniner, marsvin, hamstere og lignende.

Bygningsændringer skal anmeldes til kommunen i hvert tilfælde.

Ændringerne i deklarationen er godkendt på den ekstraordinære generalforsamling d. 2. juni 1993 samt af brev af 7. januar 1994 tiltrådt af Ølstykke Kommune.

